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Apresentacao

Composto por: /

O Magnelis ® é um novo revestimento metalico, desenvolvido para resistir
aambientes altamente agressivos.

Seu aspecto natural é cinza escuro, sem brilho, com acabamento
superficial em cristais minimizados.

Resisténcia a corrosao

Gragas a sua composi¢cao com magnésio, o Magnelis® possui uma
camada de protecao estavel e duradoura. Por meio da formacgao gradual de filmes
finos contendo compostos especificos, o Magnelis® possui uma propriedade de
protecao de bordas nao revestidas e de perfuragoes, resultando em uma protegao
altamente eficaz contraa corrosao.

Possibilidades de aplicagdes:
B Agricultura: silos, estufas, postes para fruticultura e cercamento;

.Construqéo: telhas, tergas, solugdes para fachadas, garagens entre outros;
B Energia solar. estruturas para panéis fotovoltaicos;

mInfraestrutura Rodoviaria: defensas metalicas, sinalizagao viaria,
postes de iluminagao;

ELinha Branca Moveis: dobradigas, corredigas;
m Sistemas de Armazenagem: estruturas, prateleiras.

Em resumo, onde quer que o Magnelis ® seja utilizado, ele garante
solugdes econdémicas e duradouras. ,
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Razoes para escolher
o Magnelis®

Gragas a sua composigao unica, o Magnelis® proporciona um nivel sem
precedentes de protegao das superficies e das bordas de elementos onde ele é

aplicado.
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@MGIS econdmico

® Mais econdmico quando comparado com aluminio e ago inox
® Eliminagéo do custo de manutengdo versus péds pintado

B Redugdio de etapas de processo versus pés-galvanizado

B Redugdo do peso da camada de revestimento

B Aumento da vida util da estrutura

OMGIS sustentavel

B Preservacdo de recursos naturais, pelo uso de menor
camada de Zn

Escoamento de Zinco para os solos é drasticamente reduzida
Livre de metais pesados, em concorddncia com as
certificagdes mais rigorosas

Produg&o com menor impacto ambiental, comparado a
outros materiais, como Aluminio e Ago Inoxiddvel

-I\ Inovadora capacidade
de autocicatrizagdo

Em dreas inicialmente ndo protegidas, tais como
bordas, perfuracdes e até mesmo arranhdes, o
Magnelis® cria uma camada protetora que veda
a regido. Essa pelicula é exclusiva do Magnelis®
e é praticamente impenetrdvel aos agentes
agressivos do meio.

Periodo de exposi¢do inicial
(algumas semanas®)

Revestimento Magnelis®

A extremidade exposta do
substrato oxida e forma
-__ corrosdo vermelha.

Sujeito & chuva e condensacdo
(depois de varias semanas®)

O filme a base de zinco
contendo magnésio na
camada de revestimento migra
ara a extremidade cortada.

“\ Desempenho excepcional
contra a corrosdo
O Magnelis® apresenta uma resisténcia & corrosdo trés vezes
maior do que os galvanizados tradicionais em todos os tipos
de ambiente testados.

Oxidagéo branca Longo periodo de exposigéo
(apés mais de um ano*)

Desaparecimento da corroséo
vermelha e aumento da

-..._ oxidacdo branca
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* A velocidade da autocicatrizagéo vai depender do ambiente.

Protegao inovadora contra corrosao

Magnelis® contribui para geracao de energia limpa, oferecendo
protecao avangada contra corrosao até mesmo em ambientes altamente

Nivel Corrosivo Expectativa de

Expectativa de

do Ambiente Durabilidade Magnelis® | 5 bilidade (anos)

c3 Alta ZM250 17 a 50
Média ZM250 13a25

Cl ZM310 16 a 31

Alta

ZM430 22043

ZM250 6a13

cs Média ZM310 8a16
ZM430 nNa22

Fonte: Certificagdo do Magnelis® pelo Instituto Aleméo para a Construgéo
(Deutsches Institut fir Bautechnik - DIBt)
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Principais beneficios:

BMExcelente resisténcia a corrosao: pelo menos 3 vezes melhor do que o ago
galvanizado em ambientes externos;

BmExcelente conformabilidade gragas ao menor coeficiente de atrito quando
comparado ao ago galvanizado e a melhor aderéncia da camada de revestimento.

W Maior protecao nas bordas quando comparado a outros revestimentos metalicos;
WMais econdmico quando comparado ao p6s-galvanizado gragas a redugao

de etapas de processo, reducao do peso da camada de revestimento e

aumento da vida util da estrutura;

M Mais sustentavel: menor perda de zinco do que o aco galvanizado.

Perfis Disponiveis:

TC17 TP 25

TP 35

TP 40
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0 Magnelis® é um produto desenvolvido e fabricado pelo Grupo ArcelorMittal, e industrializado pela Telha Certa

As informagdes contidas neste material, so fornecidas pela ArecelorMittal. AI’CG|OI’N\I“O|




